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3. Baustoffe

Anwendungsgebiete, in denen Baustoffe zum Einsatz
kommen, gibt es in rauen Mengen. Beinahe ebenso
vielfaltig sind die Eigenschaften der eingesetzten Ma-
terialien.

Wir kbnnen Ihnen nahezu alle gebrduchlichen Bau-
stoffe liefern. Die Gangigsten haben wir im Folgenden
Uberblick zusammengefasst

Rindenmulch '
Markische Kiefer 0-40 FUr weitere Informationen, auch zu hier nicht aufge-

fOhrten Baustoffen, stehen wir gern zur Verfugung.

EStrichkies Estrlchkles Estrichkies
Koérnung: 0-4a Kérnung: 0-8 15% Kérnung: 0-8mm 30%
(wenn lieferbar) 15% Kornungsanteil 2 - 8mm  30% Kornungsanteil 2-8mm

Pflastersand

Koérnung: 0-3 Koérnung: 2-8 Koérnung: 8-16

VerfUllung von Rohrlei- Drenagekies, Zierkies

tungsgrében oder Ka- Zuschlagstoff fUr Beton-,

beln Estrich- und Mortelherstel-
[U]gle
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Kies

Kérnung: 16-32
(KiesUberkorn)
Drenagekies, Zierkies,
Einsatz im GALA-Bau

fUr Beete. Spritzwasser-

schutz am Haus.

Peschke Containerdienst GmbH

Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 ¢+ E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 ¢ Infernet: https://peschke-container.de

Uberkorn
> 32mm

ZLieranlagen, Entwdasserung,

Versickerung

Betonkies
Koérnung: 0-16

Betonherstellung

Be’ronkles
Kérnung: 0-32

Betonherstellung

Edelsplit

Kérnung: 2-5
Alternativ zu Pflaster-
kies

FUr Okopflaster

Maversand

Mauern, Spielsand, Verful-
lung von Rohrleitungsgra-
ben oder Kabeln

Mlnerqlgemlsch
Kérnung: 0-32
Wegbefestigung, Unter-
bau, Tragschicht

Frosischuizkles R1
Koérnung: 0-32

UnterfUllung — fragende
Schicht, Verhinderung von
Frostschdden im Oberbau
(Gebdude, StraBe u.4.)

Ziegelrecycling
Kérnung: 0-32 (preiswert)
Wegbefestigung, Unter-
bau, Tragschicht




