


Ausführungsplan des Barben-Projektes



Transporte



Baustelleneinrichtung und Vorbereitung
Lichtraumprofil der Zuwegungen mit Baggermulcher frei schneiden

Baustraße auf der Ostseite aufbauen

Einbauholz vorbereiten



Kieseinbau
3 Grundschwellen auf ganzer Gewässerbreite aus Kies und Wurzeltellern sowie 3 weitere Kiesbänke eingebaut 

Kiese 2/8, 8/16, 16/32, und 32/X nach vorgegebenen Mischungsverhältnis verwendet



Strömungslenker aus Stammholz einbauen
6 Strömungslenker aus Eichenstämmen (12m lang, Durchmesser 0,8m) inklinant eingebaut

Die Eichenstämme wurden mit gekreuzten Rammpfählen bis 5m Länge gesichert und eingekiest

Die Rammpfähle von 25-30cm Durchmesser wurden mittels Vibrationsramme bis 3m in die Sohle 

getrieben



Wurzelteller und Raubäume einbauen



Wiederherstellung der Wege und Flächen



Trotz kurzer Vorbereitungszeit, hohen Wasserständen und nasser Witterung konnte die Maßnahme 
fristgerecht fertig gestellt werden. Kurzfristige Änderungen konnten auch noch umgesetzt werden. Die 
Einbauten im Wasser wurden für den Unterhaltspflichtigen am Ufer gekennzeichnet.
Die Sohlbreite beträgt hier 13-16m und die tiefenerodierte Oker hat eine hohe Uferrehne, was den Zugang 
zum Gewässer erschwert.



Fertigstellung der Maßnahme am 18.02.2023

Es wurden

600 to Kiesgemisch 

7 Wurzelstöcke

6 Lenkbuhnen aus Stammholz

8 Raubäume

auf 350m Gewässerlänge verbaut

Wir bedanken uns für den erteilten Auftrag durch die Aktion 

Fischotterschutz e.V./OTTER-ZENTRUM Hankensbüttel, die auf Ihrer 

Facebook-Seite über die Maßnahme ein Bautagebuch

geführt haben.

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit
Das Team der Peschke Containerdienst GmbH

Meinersen
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